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JOUSISARANOIDEN KIINNITYSOHJE:

Saranaa paikoilleen asennettaessa on huomioitava, 
että osa josta jousi kiristetään, on oltava karmiin 
kiinnitettävän saranalehden yläpäässä ja vastaavasti 
oven puolella alapäässä. Silloin oven paino kohdistuu 
kuulalaakereihin, eivätkä jouset rasitu tarpeettomasti.
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Saranaa käytetään kohteissa joissa 
edellytetään helppoa kulkua kumpaankin 
suuntaan, kuten tuulikaapit, myymälät ym.

Materiaalina teräs, RST tai messinki, 
pintakäsittelynä kromiointi. Saranaa 
valmistetaan 3”, 4”, 5”, 6”, 7” ja 8” kokoisina.

Saranan koon määrää lehden pituus (e).
Säädettävä jousen kiristys.

4

2-PUOLEINEN JOUSISARANA
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TYYPPI 3” 4” 5” 6” 7” 8”

lehtien ja väliseinän yht. vahvuus             mm 6 14 14 15 15 20

lehtien kiinnityskohdan pituus (e)             mm 66 103 127 151 177 205

likimääräinen oven paksuus
(saranan suora kiinnityspinta)                  mm

30 29 35 38 44 54

ruuvireikien lukumäärä saranassa            kpl 6 8 10 10 10 10

jousilangan paksuus                                 mm 2,2 2,75 3 3,75 4 4,5

akselin paksuus                                        mm 6 5 6 6 6 10

2-PUOLEINEN JOUSISARANA
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1-PUOLEINEN JOUSISARANA

Saranaa käytetään huultamattomissa ovissa. 
Tilattaessa on kätisyys mainittava. Materiaalina 
teräs tai messinki, pintakäsittelynä kromiointi. 
Saranaa valmistetaan 4”, 5” ja 6” kokoisina. 
4” saatavana myös RST.
Saranan koon määrää lehden pituus (e). 
Säädettävä jousen kiristys.

TYYPPI 4” 5” 6”

Mitta a         mm  20 25 25

Mitta b tai c  mm 28 35 35

Mitta d  mm 95 130 155

Mitta e  mm 103 127 151



7

JOUSISARANOIDEN VIITTEELLINEN KANTOKYKYTAULUKKO

2-PUOLEINEN JOUSISARANA:

Saranan koko: 3” 4” 5” 6” 7” 8”
Oven leveys mm          600          700          700          750          850         1000 
Oven paksuus mm         18-30         25-35         27-40         27-40         27-40         50-60
Oven paino kg           10           22           27           40            55            70
Saranoiden paino 2kpl = kg          0,8          1,0          1,8          2,3           2,8           5,8

1-PUOLEINEN JOUSISARANA

Saranan koko: 3” 4” 5” 6” 7” 8”
Oven leveys mm          700          700          750
Oven paksuus         25-35         27-40        27-40
Oven paino kg          22,0         27,0         40,0
Saranoiden paino 2kpl = kg          0,5          1,0          1,2

(Mitat kahdella saranalla saranoituna)
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TERÄSRAKENTEIDEN NIVELET

Hitsattavat nivelet on tarkoitettu erilaisiin 
teräsoviin ja -rakenteisiin. Saranoihin 
voidaan tilattaessa kiinnittää eri mallisia 
lehtiä. Materiaalina teräs. Pisaramallisia 
saatavana eri kokoisina ja myös 
RST:nä, halutessa myös rasvanipalla.

tyyppi 01 1 2 A2

mitta a mm 120 142 162 170

mitta b       mm 25 30 32 32

mitta c       mm 11 15 18 18

rasvanippa x x
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SOKKASARANA

Sarana soveltuu metallisiin kehyksiin, joko 
hitsaamalla tai ruuveilla kiinnitettäväksi. 
Valmistetaan 3mm teräslevystä. 

Tilattavissa
myös eri mitoilla sekä RST:nä.
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AUTOTALLINOVEN TUULIHAKA

Ovea avattaessa haka lukkiutuu itsekseen ja suljettaessa ovea tarvitaan haan 
vapauttamiseksi vain pieni nosto sormella. Toimitetaan galvanoituna.

Lukkosilmukka 10 x 10 mm
Hakavarsi 10 x 20 x 250 mm
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AUTOTALLINSARANA NO 01

Sarana on kuulalaakeroitu 
nostosarana. 

Toimii sekä oikea- että 
vasenkätisenä. Materiaalina teräs.
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AUTOTALLINSARANA NO 1

Sarana on kuulalaakeroitu niin, 
että tässä kuvatun sarjan voi 
kiinnittää vasemmalle tai 
oikealle. 

Ovea ei voi poistaa 
irroittamatta pultteja. 
Materiaalina teräs.

Apusarana suuriin oviin.
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AUTOTALLINSARANA NO 2

Sarana on kuulalaakeroitu nostosarana. 
Valmistetaan takaa tasapintaan, jos 
sarana halutaan korkeuserolla tai ruuvit 
on tarkoitus upottaa on se tilauksessa 
mainittava.

Kätisyys mainittava. 
Materiaalina teräs. 
Tilauksesta saranaa 
saadaan eri mittaisena, 
sekä kulmilla että 
suorana.
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AUTOTALLINSARANA NO 4

Sarana on kuulalaakeroitu niin, että tässä 
kuvatun sarjan voi kiinnittää vasemmalle 
tai oikealle.
 
Sarana upotetaan oven puolelle, karmin ja 
oven väliin, karmin puoleista osaa ei 
upoteta.
 
Materiaalina teräs.
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AUTOTALLINSARANA NO 5

Sarana on kuulalaakeroitu nostosarana. 

Sarana upotetaan oven puolelle, karmin 
ja oven väliin, karmin puoleista osaa ei 
upoteta. 

Kätisyys mainittava. Materiaalina teräs.
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PALO-OVENSARANA NO 1/UM TERÄSOVELLE

Teräspalo-oven kuulalaakeroitu, 
jousella sulkeutuva sarana. 

Toimii sekä oikea- että 
vasenkätisenä. Materiaalina teräs. 
Kiinnitys hitsaamalla. 

Ovilehti (a) 40mm tai 60mm leveä, 
saatavana myös kolmella 6,5mm 
reijällä.

Saatavana myös ruuveille 
rei'itettynä sekä RST:nä. 
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PALO-OVENSARANA NO 1/UM 
RAUTAKARMILLE

Kuulalaakeroitu jousella sulkeutuva 
sarana. 

Toimii sekä oikea- että vasenkätisenä. 
Materiaalina teräs. 

Kiinnitys karmiin hitsaamalla, oveen 
pulteilla.
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PALO-OVENSARANA NO 2/UM 
TERÄSOVELLE

Teräspalo-oven kuulalaakeroitu, jousella 
sulkeutuva sarana. 

Toimii sekä oikea- että vasenkätisenä. 
Materiaalina teräs. Kiinnitys hitsaamalla. 

Ovilehti (a) 30mm tai 50mm leveä, saatavana 
myös kolmella 6,5mm reijällä.

Saatavana myös ruuveille rei’itettynä.
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PALO-OVENSARANA NO 2/UM 
RAUTAKARMILLE

Kuulalaakeroitu jousella 
sulkeutuva sarana. 

Toimii sekä oikea- että 
vasenkätisenä. 

Materiaalina teräs. Kiinnitys 
karmiin hitsaamalla, oveen 
pulteilla.
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PALO-OVENSARANA NO 1 TERÄSOVELLE

Teräspalo-oven kuulalaakeroitu, jousella 
sulkeutuva sarana. 

Toimii sekä oikea- että vasenkätisenä. 
Materiaalina teräs. Kiinnitys hitsaamalla.
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PALO-OVENSARANA NO 1 
RAUTAKARMILLE TAKALEVYILLÄ

Kuulalaakeroitu jousella sulkeutuva 
sarana. 

Toimii sekä oikea- että vasenkätisenä. 
Materiaalina teräs. 

Kiinnitys karmiin hitsaamalla, oveen 
pulteilla.
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PALO-OVENSARANA NO 1 RAUTAKARMILLE 
ILMAN TAKALEVYJÄ

Kuulalaakeroitu jousella sulkeutuva sarana. 

Toimii sekä oikea- että vasenkätisenä. 
Materiaalina teräs. 

Kiinnitys karmiin hitsaamalla, oveen pulteilla.
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PALO-OVENSARANA NO 1 
PULTTIKIINNITYS TAKALEVYILLÄ

Kuulalaakeroitu jousella sulkeutuva 
sarana. 

Toimii sekä oikea- että vasenkätisenä. 
Materiaalina teräs. 

Kiinnitys pulteilla.
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PALO-OVENSARANA NO 1 PULTTIKIINNITYS 
ILMAN TAKALEVYJÄ

Kuulalaakeroitu jousella sulkeutuva 
sarana. 

Toimii sekä oikea- että vasenkätisenä. 
Materiaalina teräs. 

Kiinnitys pulteilla.
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PALO-OVENSARANAN LUUKKUMALLIT

Kuulalaakeroidut jousella sulkeutuvat saranat. Toimivat sekä oikea- 
että vasenkätisinä. Materiaalina teräs.

Rautakarmille,
kiinnitys karmiin hitsaamalla, oveen 
pulteilla

Teräsovelle, 
kiinnitys hitsaamalla



26

RIIPPULUKON KIINNITYSSALPA

Materiaalina teräs, pintakäsittelynä 
galvanointi.


